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DPD – 3-Phasen-Überwachungsrelais
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DPD3-Phasen-Überwachungsrelais

Multifunktional für viele Anwendungen

Das DPD ist ein konfigurierbares multifunktionales Überwa-
chungsrelais für dreiphasige Netze in Stern- oder Dreieck-
schaltung. 

Es schützt Motoren und Verbraucher am Drehstromnetz 
davor, mit einer falschen Phasenfolge, fehlenden Phasen 
oder fehlendem Neutralleiter betrieben zu werden. Zusätz-
lich können mit dem Gerät Grenzwerte für die Spannung, 
Frequenz oder Phasenasymmetrie gesetzt werden und dazu 
Schaltausgänge mit und ohne Zeitverzögerungen für Mel-
dungen oder Alarme konfiguriert werden. 

Das DPD wird mit werkseitig voreingestellten Alarmwerten 
ausgeliefert. Wenn die voreingestellten Werte nicht geeig-
net sind, können sie vom Anwender problemlos angepasst 
werden. 

Das DPD verfügt über zwei getrennte Relaisausgänge. Die 
Relaisausgänge können den Störmeldungen oder Schalt-
schwellen zugeordnet werden. Drei Anzeige-LED signalisie-
ren die Zustände der Ausgänge und Alarmzustände.

Vorteile
• Vielseitig und flexibel Mit nur einem Gerät können 

alle Anforderungen an Netzvarianten, Netzspannungen 
und Frequenzbereiche abgedeckt werden.

• 2 Wechsler Kontaktausgänge Es stehen zwei 
Relaisausgänge als Öffner oder Schließer für die Meldun-
gen oder Alarme zur Verfügung. 

• Plug & Play Das DPD wird ab Werk mit zwei verschie-
denen Grundeinstellungen geliefert. 

• Komfortable Konfiguration über NFC Die für 
Android-Geräte und Windows-PC erhältliche Softwares 
vereinfachen eine individuelle Konfiguration.

• Einfache Auswertung Auslesen von Momentanwerten 
über NFC-fähige Android-Mobilgeräte oder Windows-PC. 

• Sehr kompakt Das DPD ist ein leistungsfähiges Über-
wachungsrelais mit nur 22,5 mm Baubreite.

Hauptmerkmale
• Überwachung von 3 Phasen oder  

3 Phasen und Neutralleiter
• 177 VAC bis 552 VACLL oder  

102 VAC bis 318 VAC 
• Betriebsfrequenz von 45 bis 440 Hz
• Alarm bei Phasenfolgefehler und  

Phasen- oder Neutralleiterverlust
• Konfigurierbare Spannungs-, Frequenz- und  

Asymmetrie-Alarme
• Bis zu 10, über UND/ODER-Operatoren  

kombinierbare Alarmmeldefunktionen
• NFC-Schnittstelle

Anwendungen Das DPD ist für alle Anwendungen geeig-
net, bei denen die Überwachung der Phasenlage, der kor-
rekten Phasenfolge und der Spannung, Frequenz sowie der 
Qualität des dreiphasigen Lastnetzes notwendig ist: Aufzüge, 
Rolltreppen, HVAC, Fördertechnik, Pumpen und Kompresso-
ren, Aggregate und Energieerzeugungssysteme.

Datenblatt Installations-
anleitung

Windows 
 Software Android App

www.productselection.net
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Konfigurations-Software für Android-Geräte und Windows-PC

Einfache Kommunikation über NFC-Technologie

Das DPD wird ab Werk mit voreingestellten Parametern gelie-
fert, welche bei Bedarf individuell geändert werden können. 
Das DPD kann über NFC mit einem Android-Mobilgerät 
oder über ein NFC-Lesegerät am USB-Anschluss mit einem 
Windows-PC kommunizieren. Mit einer entsprechenden App 
kann die Konfiguration vorgenommen und dann an das 
DPD gesendet werden. Weiterhin können so alle relevanten 
Momentanwerte kontaktlos ausgelesen werden.

Einfaches Replizieren der Einstellungen

Die NFC-Kommunikation kann auch – unter Einsatz der Soft-
ware – zum Download und zum Kopieren der Einstellungen 
im DPD verwendet werden. 

Für den Einsatz im Schaltschrank konzipiert

Bei einer Installation mit mehreren DPD in einem Schalt-
schrank ist durch den NFC-Sensor an der Gerätefront auch 
bei verbauten Geräten das Nutzen der NFC-Kommunikation 
einfach und betriebssicher. Die Software fragt beim Verbin-
dungsaufbau die leicht erkennbar auf der Front aufgedruckte 
individuelle Seriennummer ab – so ist eine eindeutige Zuord-
nung der einzelnen DFD möglich.

NFC-Sensor

Individuelle 
Seriennummer

Relaisausgangs-
kontakte

Anschlussklemmen 
für Spannungs- und 
Frequenzmessung

LED-Statusanzeige

Kommunikation, Konfiguration und 
Datenübertragung

Folgende Funktionen sind möglich: 

• Individuelle Konfiguration 
• Offline-Zugriff auf die Parameter 
• Bidirektionale Übertragung von  

Konfigurationsdateien 
• Auslesen von Momentanwerten
• Diagnose 

Die Verbindung vom PC zum Überwachungs-
relais erfolgt über einen externen USB-NFC-
Reader/Writer.

Überwachungsrelais DPD

DPD – 3-phasig, Spannungs- und Frequenzmessung, NFC-Schnittstelle DPD02DM44
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