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Eine umfangreiche Produktfamilie

IBS/ICS/ICBInduktive Näherungsschalter mit IO-Link

Binäre Sensoren waren in der Vergangenheit meist auf  simple 
Schaltsignale beschränkt. Heute legen intelligente Sensoren 
den Grundstein der nächsten industriellen Revolution. Dies gilt 
vor allem für Sensoren, die es dem Anwender  ermöglichen, 
mit der neuen Schlüsseltechnologie IO-Link wichtige Informa-
tionen aus Anlagen und Maschinen effizient zu nutzen.

IO-Link ist eine Gemeinschaftsentwicklung führender Herstel-
ler aus den Bereichen Sensorik, Aktorik und Steuerungstech-
nik. Die genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für 
die Automatisierung erlaubt unkomplizierte Punkt-zu-Punkt 
Verbindungen ohne aufwändige Adressierung. IO-Link bietet 
außerdem wesentliche Vorteile: einfache Installation, auto-
matische Parametrierung, einfachen Sensortausch, erhöhte 
Verfügbarkeit, Erfassung von Diagnoseparametern und die 
Möglichkeit, nahezu alle Daten des Sensors zu verarbeiten.

Carlo Gavazzi hat eine Serie induktiver Sensoren in Ø4, glatt 
sowie M5, M8, M12, M18- und M30-Gewindebauform 
entwickelt, die mit dieser innovativen Schlüsseltechnologie 
ausgestattet sind. IO-Link erweitert dadurch die bekannten 
induktiven Sensoren von Carlo Gavazzi um den Zugang zu 
detaillierten Informationen über den aktuellen Zustand der 
Sensoren. Dies vergrößert den Funktions umfang und ermög-
licht eine höhere Flexibilität der induktiven Sensoren.

Drehzahlerfassung
Durch den integrierten Frequenzteiler und den Fensterbetrieb 
des Sensors kann eine vielseitige Drehzahlüberwachung rea-
lisiert werden.

Datenverfügbarkeit bis auf Feldebene
Mit IO-Link können Daten vom Sensor schnell und effizient in 
das Steuerungssystem übertragen werden.

Geräteidentifikation
Jeder IO-Link-Sensor verfügt über eine IODD-Datei (IO Device 
Description) mit eindeutiger interner ID-Nummer. Außerdem 
werden die Diagnoseparameter, Prozessdaten, Leistungs-
fähigkeit und die Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben.

Automatische Parametereinstellung
Die Sensor-Parameter werden im IO-Link-Master gespeichert. 
Das ermöglicht einen reibungslosen Sensortausch. Die Para-
meter des ursprünglichen Sensors werden hierbei automa-
tisch übertragen.
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IO-Link – Kommunikationsstandard zur Anbindung intelligenter Sensoren

IO-Link-Sensoren bieten zwei Betriebsarten

Zentrale Konfiguration und 
Datenmanagement
IO-Link ermöglicht on-the-fly eine  schnelle 
Konfiguration und Änderung der Sensor-
parameter. Dies reduziert die Stillstands-
zeiten bei einem Produkt wechsel und 
erhöht die Flexibilität sowie Produktivität 
der Anlage.

Einfache Installation
Für IO-Link-Installationen wird einfaches 
ungeschirmtes Standardkabel verwen-
det. Die standardisierte einheitliche 
Schnittstelle für Sensoren und Aktoren 
reduziert die Komplexität des Installati-
onsvorgangs. Die automatische Nach-
parametrierung erleichtert den Geräte-
tausch und vermeidet Fehleinstellungen. 
Ein IO-Link-Sensor kann, wenn er in die 
Betriebsart SIO programmiert wird, 
auch als normaler Standard sensor ver-
wendet werden.

Vorbeugende Wartung
Erweiterte und detaillierte Diagnose-
parameter sind einer der Hauptgründe 
für den Einsatz von IO-Link-Sensoren. 
Die kontinuierlich gelieferten Daten 
können auf einen vorzeitigen Sensor-
ausfall hinweisen. Beim nächsten 
planmäßigen Stop der Anlage kann 
in diesem Fall ein Sensortausch vorge-
nommen werden – diese bedarfsorien-
tierte Wartung minimiert die Stillstands-
zeiten der Anlage.

Was leistet IO-Link?
IO-Link ist eine universelle und  offene 
 Schnittstelle zur standardisierten Anbin-
dung intelligenter Sensoren und Aktoren 
an ein Automatisierungssystem nach 
IEC 61131-9.

Ein IO-Link-System besteht aus einem 
IO-Link-Master und einem oder mehre-
ren IO-Link-fähigen Geräten, also Sen-
soren oder Aktoren.

Plug-and-play

Wird ein IO-Link-Sensor an den IO-Link-
Port des IO-Link-Masters angeschlossen, 
sendet der Master einen Weckimpuls 
an den Sensor. Der Sensor schaltet dar-
aufhin automatisch in die Betriebsart 
„IO-Link“ und startet die bidirektionale 
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen 
Master und Sensor.

Betriebsart „IO-Link“
Über Pin 4 werden Daten zwischen 
dem IO-Link-Master und dem Sensor 
ausgetauscht.

Betriebsart SIO  
(Standard Input/Output)
Der Sensor funktioniert wie ein her-
kömmlicher Sensor mit Pin 4 als digi-
talem Ausgang. Die Betriebsart SIO 
gewährleistet die Abwärtskompatibili-
tät zu Standardsensoranwendungen.

IO-Link-Sensoren können flexibel eingesetzt werden, da sie über zwei Betriebsarten 
verfügen. Die Betriebsart „IO-Link“ und die Betriebsart „SIO“.

Pin Belegung Eigenschaft
  1  L+ 24 V
 2  Nicht belegt 
 3  L- Masse
 4  C/Q Kommunikation/ 
  Schaltsignal

Schnittstelle/IO-Link-MasterSchnittstelle/IO-Link-Master

IO-Link-Sensoren IO-Link-Sensoren

Anlagensteuerung
Konfiguration

L+

L-

C/Q IO-Link

SIO

2 4
3

1

Grafik zeigt die 4-polige Pin-Belegung des M12-Steckers für die ICB12/18/30-Sensoren.  
Die IBS04- und ICS05/08-Sensoren sind mit einem 3-poligen M8-Stecker ausgestattet.
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IBS/ICS/ICBInduktive Näherungsschalter mit IO-Link

1 – Voll konfigurierbar

Schließer oder Öffner, NPN, PNP oder Gegentakt 

Zeitfunktionen: Ein-/Ausschaltverzögerung,  
Ein-/Ausschaltwischend

Betriebsarten Schaltpunkt: ein Grenzwert, zwei Grenzwerte 
oder Fensterbetrieb

2 – Optimierte Erfassung

Schaltabstand und Hysterese einstellbar

3 – Reduzierter Materialaufwand

Ein universeller Sensor für anwendungsspezifische Lösungen

Anschluss mit handelsüblichen 3-adrigen,  
 ungeschirmten Standardkabeln

4 – Automatische Parametrierung

Automatische Übertragung der Voreinstellungen ermöglicht 
komfortables Klonen

Dynamische Anpassung der Parameter im laufenden Betrieb

5 – Erweiterte Diagnose

Übertragung von Diagnose- und Parameterdaten

Schnelle Identifizierung von fehlerhaften Geräten

Über- und Untertemperaturalarm

6 – Plug & play

Automatische Übertragung aller Parameter  
bei  Sensortausch

Vermeidet Installationen von ungeeigneten Geräten

7 – Multifunktions-Sensor

Multifunktions-Sensoren für verschiedenste Anwendungen

Schnelle anwendungsspezifische Konfiguration auf 
 Steuerungsebene

8 – Vorbeugende Wartung

Verfügbarkeit von Wartungsinformationen durch 
 Ferndiagnose bis auf Sensorebene

Die Vorteile des IO-Link-Standards
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Die Betriebsart IO-Link

Komfortable Parametrierung und Konfiguration
Eingangswerte
Der Sensor misst drei verschiedene 
physikalische Werte: Im binären Daten-
kanal BDC 1 erfolgt die Objekterfas-
sung, in BDC 2 die Frequenzerfassung 
– zusätzlich wird noch die Innentempe-
ratur des Sensors gemesssen

Betriebsarten Schaltpunkt
Sowohl bei der Objekterfassung in 
BDC 1 als auch bei der Frequenzerfas-
sung in BDC 2 kann der Schaltpunkt mit 
folgenden Betriebsarten konfiguriert wer-
den: ein oder zwei Grenzwerte sowie 
Fensterbetrieb. Bei den Betriebsarten 
„ein Grenzwert“ und „Fenster betrieb“ 
kann darüberhinaus die Hysterese ein-
gestellt werden.

Eingangswähler
Mit dem Eingangswähler kann ein belie-
biger der drei Eingangswerte (BDC 1, 
BDC 2 oder Temperatur) dem Schaltaus-
gang zugeordnet werden.

Frequenzteiler
Mit dem Frequenzteiler kann der Benut-
zer festlegen, wie viele Aktivierungen 
des Sensors zum Umschalten des Aus-
gangs erforderlich sind. Wenn man die 
Anzahl der Betätiger auf einer Antriebs-
welle im Frequenzteiler programmiert, 
kann man die Drehzahl direkt auslesen.

Zeitfunktionen
Es ist möglich, verschiedene Zeitfunk-
tionen zu realisieren: Einschaltverzöge-
rung, Ausschaltverzögerung, Ein- und 
Ausschaltverzögerung sowie Ein- und 
Ausschaltwischend

Ausgangsinvertierer
Der Schaltausgang kann als Schließer 
oder Öffner konfiguriert werden.

Schaltausgang
Der Schaltausgang kann folgender-
maßen konfiguriert werden: NPN, PNP, 
Gegentakt.

Diagnoseparameter und interne Sensorparameter
Schaltzyklen
In diesem Parameter ist die Anzahl der 
Aktivierungen des Sensors seit dem 
letzten Einschalten hinterlegt.

Temperaturaufzeichnung
Dieser Parameter gibt die niedrigste 
und höchste Temperatur seit dem letzten 
Einschalten an.

Frequenzüberwachung
Ist bei der Frequenzerfassung Fenster-
betrieb gewählt, wird der Ausgang 
nur bei Werten innerhalb des Fensters 
aktiviert. Dadurch wird vor Über- und 
Unterdrehzahl geschützt.

Temperaturalarm
Überschreiten die Innentemperatur des 
Sensors einen voreingestellten Grenz-
wert, wird bei entsprechender Konfigu-
ration ein Alarm ausgelöst.

Eingangswerte

1   BDC 1
Objekterfassung

2   BDC 2
Frequenzerfassung

3  Temperatur

Eingangs-
wähler

Auswahl eines 
Eingangs wertes

Frequenz-
teiler

Zeitfunktion

Ein- und 
Ausschalt-

verzögerung 
Ein- und 

Ausschalt-
wischend

Ausgangs-
invertierer

Schließer oder 
Öffner

Schalt-
ausgang

NPN, PNP, 
 Gegentakt
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IBS/ICS – induktive Miniaturnäherungsschalter mit IO-Link

IBS Ø 4 mm

Bauform Kurze Bauform Kurze Bauform

Anschlüsse 2 m Kabel M8-Stecker

Bündige Montage 
Schaltabstand max. 1,3 mm

Abmessungen (mm) Ø4 x 28,2 Ø4 x 38,2

Bestellnummern

IBS04SF15A2IO IBS04SF15M5IO

ICS M5

Bauform Kurze Bauform Kurze Bauform

Anschlüsse 2 m Kabel M8-Stecker

Bündige Montage 
Schaltabstand max. 1,3 mm

Abmessungen (mm) M5 x 28,2 M5 x 38,2

Bestellnummern

ICS05S23F15A2IO ICS05S23F15M5IO

ICS M8

Bauform Kurze Bauform Lange Bauform

Anschlüsse 2 m Kabel M8-Stecker 2 m Kabel M8-Stecker

Bündige Montage 
Schaltabstand max. 2 mm

Abmessungen (mm) M8 x 31 M8 x 40 M8 x 46 M8 x 55

Bestellnummern

ICS08S30F20A2IO ICS08S30F20M5IO ICS08L45F20A2IO ICS08L45F20M5IO

Nicht-bündige Montage 
Schaltabstand max. 4 mm

Abmessungen (mm) M8 x 34 M8 x 43 M8 x 49 M8 x 58

Bestellnummern

ICS08S30N40A2IO ICS08S30N40M5IO ICS08L45N40A2IO ICS08L45N40M5IO

IBS/ICS/ICBInduktive Näherungsschalter mit IO-Link
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ICB – induktive Näherungsschalter mit IO-Link

ICB M12

Bauform Kurze Bauform Lange Bauform

Anschlüsse 2 m Kabel M8-Stecker 2 m Kabel M8-Stecker

Bündige Montage 
Schaltabstand max. 4 mm

Abmessungen (mm) M12 x 32 M12 x 50,2 M12 x 52 M12 x 70,2

Bestellnummern

ICB12S30F04A2IO ICB12S30F04M1IO ICB12L50F04A2IO ICB12L50F04M1IO

Nicht-bündige Montage 
Schaltabstand max. 8 mm

Abmessungen (mm) M12 x 36 M12 x 54,2 M12 x 56 M12 x 74,2

Bestellnummern

ICB12S30N08A2IO ICB12S30N08M1IO ICB12L50N08A2IO ICB12L50N08M1IO

ICB M18

Bauform Kurze Bauform Lange Bauform

Anschlüsse 2 m Kabel M8-Stecker 2 m Kabel M8-Stecker

Bündige Montage 
Schaltabstand max. 8 mm

Abmessungen (mm) M18 x 32 M18 x 54 M18 x 52 M18 x 74

Bestellnummern

ICB18S30F08A2IO ICB18S30F08M1IO ICB18L50F08A2IO ICB18L50F08M1IO

Nicht-bündige Montage 
Schaltabstand max. 14 mm

Abmessungen (mm) M18 x 42 M18 x 64 M18 x 62 M18 x 84

Bestellnummern

ICB18S30N14A2IO ICB18S30N14M1IO ICB18L50N14A2IO ICB18L50N14M1IO

ICB M30

Bauform Kurze Bauform Lange Bauform

Anschlüsse 2 m Kabel M8-Stecker 2 m Kabel M8-Stecker

Bündige Montage 
Schaltabstand max. 15 mm

Abmessungen (mm) M30 x 32 M30 x 55 M30 x 52 M30 x 75

Bestellnummern

ICB30S30F15A2IO ICB30S30F15M1IO ICB30L50F15A2IO ICB30L50F15M1IO

Nicht-bündige Montage 
Schaltabstand max. 22 mm

Abmessungen (mm) M30 x 44 M30 x 67 M30 x 64 M30 x 87

Bestellnummern

ICB30S30N22A2IO ICB30S30N22M1IO ICB30L50N22A2IO ICB30L50N22M1IO
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