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PD30-SerieMiniaturlichtschranken

Die PD30-Serie bietet hervorragende Messeigenschaften in 
einem kompakten und robusten Kunststoff gehäuse mit den 
Maßen 10 x 30 x 20 mm. Trotz der kleinen Abmessungen wer-
den hohe Schaltabstände bei hoher Messgenauigkeit erreicht.

Die optischen PD30-Sensoren wurden für Standardanwendun-
gen in der Industrie entwickelt, bei denen die Kosten-Nutzen-
Relation eine übergeordnete Rolle spielt. Die Baureihe umfasst 
Reflexions-Lichttaster mit und ohne Hinter grundausblendung, 
Reflexions-Lichtschranken mit und ohne Polfilter sowie Einweg-
lichtschranken. Die Einstellung des Schaltabstands erfolgt über 
Potenziometer, die sich standardmäßig auf der Rückseite des 
Gehäuses befinden, bei manchen Typen hingegen an der 
Gehäuseoberseite.

Das Messprinzip der PD30-Reflexions-Lichttaster mit Hinter-
grundausblendung basiert auf Triangulation in Kombination 
mit einem linearen 64 x1-CMOS-Array, bei dem trotz großem 
Messbereich eine hervorragende Messgenauigkeit erreicht 
wird.

Reflexions-Lichttaster mit Hinter grundausblendung und Reflexi-
ons-Lichtschranken mit Polfilter der Serie PD30 sind optional 
als PointSpot-LED-Ausführung mit extraschmalem Strahlkegel 
lieferbar.

Kunststoffgehäuse
Der kompakte und robuste Sensor besitzt ein Standard gehäuse 
in Kunststoffausführung mit Schutzart IP67.

Hoher EMV-Schutz
Durch exzellentes Design und fortschrittliche Mikroprozessor -
technologie sind hervorragende EMV-Eigenschaften  garantiert.

Umweltfreundlich
Neben der RoHS-Konformität wird durch neueste Mikro prozes-
sor-Technologie eine Energieein spa rung um 20  Prozent gegen-
über her kömmlichen Licht  schran ken erreicht.

Platzsparend
Der PD30-Sensor bietet trotz sehr kleiner Abmessungen 
hohe Schaltab stände, die normalerweise nur größere Licht-
schranken er reichen.

Zulassungen
CE (EN60947-5-2), cULus (UL508)

www.productselection.net


3CARLO GAVAZZI Automation Components. Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur als Beispiel.

Die Vorteile der PD30-Miniaturlichtschranken

Potenziometer
• Material POM

Anzeige-LED
• Material TPU

Gehäuse
• Material ABS

Frontglas
• Material PMMA

Merkmale
• Potenziometer standardmäßig  

an der Rückseite. Einige Typen  
sind auch mit Potenziometer  
an der Oberseite erhältlich

• Anzeige-LED für Schaltausgang, 
Betriebsspannung und Signalqualität

• 4-poliger M8-Anschlussstecker 
oder 4-adriges PVC-Kabel, 2 m

ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol  
PMMA = Polymethyl methacrylat  
POM = Polyoxymethylen  
TPU = Thermoplastisches Polyurethan

Elektrisches und optisches Design

PD30
Die PD30-Sensoren sind für industrielle Umge-
bungen optimiert. Das  asphärische Linsendesign 
erlaubt einen großen Schaltabstand sowie einen 
breiten Strahlkegel. Die Sandwichkonstruktion der 
Leiterplatten und die fortschrittliche Mikroprozes-
sortechnologie ermöglichen hervorragende EMV-
Eigenschaften. 

PD30 mit PointSpot-LED
Ein angepasstes Linsendesign und ein spezieller 
Linsenhalter sind die Voraussetzung für einen  extra 
schmalen und scharfen Strahlkegel mit minimalem 
Lichthof für eine präzise Objekterfassung. Für einen 
hervorragenden EMV-Schutz sind die empfindli-
chen Bauteile durch ein internes Metallgehäuse 
abgeschirmt.
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PD30-SerieMiniaturlichtschranken

Kaffeeautomaten
Bei Kaffeeautomaten kommt es immer wieder vor, dass 
gewöhnliche Reflexions-Lichttaster einen zur Tassen erkennung 
unerwünschten Hintergrund, wie zum  Beispiel weiß gekleidete 
Personen, erkennen. 

Unsere Lösung: Durch das Triangulations-Messverfahren 
mit APS-Technologie werden Tassen farb unabhängig erkannt 
und unerwünschter  Hintergrund ausgeblendet.

PD30-Sensoren mit Hintergrundausblendung in der Anwendung

PD30-Serie mit Hintergrundausblendung – Funktionsprinzip

Neue Technologie zur 
Hintergrundausblendung
Bei den PD30-Sensoren mit Hintergrund-
ausblendung kommt ein neues Triangula-
tions-Messverfahren zum Einsatz. Hierbei 
wird ein lineares 64 x1-CMOS-Array mit 
aktiver Pixel Sensor Technologie (APS) 
 verwendet. Jedes Pixel repräsentiert 
eine Position des Objekts. Dadurch wird 
die Messgenauigkeit bei verschiedenen 
Objektfarben verbessert und gleichzeitig 
der Schalt abstand erhöht. 

Mit dieser Technologie werden graue, 
schwarze und  weiße Objekte im festge-
legten Abstand zuverlässig erfasst. Die 
Lichtmenge, welche auf die einzelnen 
Pixel trifft, spielt  hierbei keine Rolle. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen CCD-Arrays 
 können überschüssige Ladungsmengen 
nicht in andere Pixel  fließen. Jedes einzel-
ne Pixel wird separat ausgelesen, was eine 
deutlich geringere Neigung zum Blooming 
bewirkt.

Sender

Empfänger

Objekt Hintergrund

PD30-Sensor

Hintergrund-
bereich

Objektbereich
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PD30-Sensoren mit PointSpot-LED in der Anwendung

PD30-Serie mit PointSpot-LED – Funktionsprinzip

PD30 ohne PointSpot-LED
Die PD30CNB-Sensoren ohne PointSpot-
LED haben einen Strahlkegel mit Lichthof. 
Unter besonderen Umständen kann hier 
das zurückgeworfene Licht eines stark 
reflektierenden Objekts, das weiter als der 
Hintergrund entfernt ist und sich im Lichthof 
befindet, im gleichen Winkel eintreffen, 
wie das reflektierte Licht eines anderen 
Objekts, welches sich vor dem Hintergrund 
befindet.

PD30 mit PointSpot-LED
Die PD30CNB…PS-Sensoren mit PointSpot-
LED haben nahezu keinen Lichthof. Die 
Objekte außerhalb des Hauptstrahls werden 
zuverlässig ignoriert.

Objekt außerhalb  
des Hintergrunds

Objekt außerhalb  
des Hintergrunds

Lichthof

Hauptstrahl

Hauptstrahl

Festgelegter 
Hintergrundabstand

Festgelegter 
Hintergrundabstand

Bestückungsautomaten
Bei der Verwendung von herkömmlichen Sensoren zur Über-
wachung des Materialendes von Blistergurten können Reflekti-
onen an den  Rändern der Vorratsrolle aufgrund des zu großen 
Strahlkegels bzw. Lichthofs zu Fehlschaltungen führen.

Unsere Lösung: Die PD30CNB...PS-Sensoren mit Hinter-
grundausblendung und dem scharfen und schmalen Strahl-
kegel der PointSpot-LED erfassen das Material auf der 
Vorratsrolle zuverlässig. Weiterhin erleichtert das sichtbare 
Rotlicht die Ausrichtung des Sensors.



6 Produktinformationen und Datenblätter unter www.productselection.net

PD30-SerieMiniaturlichtschranken
PD30-Serie mit Potenziometer

Potenziometer auf der Rückseite

Reichweite/Lichttyp Kabelanschluss Steckeranschluss

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

200 mm – Rotlicht PD30CNB20NASA PD30CNB20PASA PD30CNB20NAM5SA PD30CNB20PAM5SA

200 mm – Infrarotlicht PD30CNB20NAIS PD30CNB20PAIS PD30CNB20NAM5IS PD30CNB20PAM5IS

Reflexions-Lichttaster, energetisch, mit schmalem Strahlkegel/großer Reichweite

1 m – Rotlicht PD30CND10NASA PD30CND10PASA PD30CND10NAM5SA PD30CND10PAM5SA

Reflexions-Lichtschranke Standard

6 m – Infrarotlicht PD30CNR60NASA PD30CNR60PASA PD30CNR60NAM5SA PD30CNR60PAM5SA

Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter

6 m – Rotlicht PD30CNP60NASA PD30CNP60PASA PD30CNP60NAM5SA PD30CNP60PAM5SA

Einweglichtschranke Empfänger

15 m PD30CNT15NASA PD30CNT15PASA PD30CNT15NAM5SA PD30CNT15PAM5SA

Einweglichtschranke Sender

15 m – Infrarotlicht PD30CNT15 PD30CNT15M5

Potenziometer auf der Oberseite

Reichweite/Lichttyp Kabelanschluss

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

200 mm – Rotlicht PD30CTB20NASA PD30CTB20PASA

200 mm – Infrarotlicht PD30CTB20NAIS PD30CTB20PAIS

Reflexions-Lichttaster, energetisch, mit schmalem Strahlkegel/großer Reichweite

1 m – Rotlicht PD30CTD10NASA PD30CTD10PASA

Reflexions-Lichttaster, energetisch, mit breitem Strahlkegel/kleiner Reichweite

200 mm – Infrarotlicht PD30CTD02NAWE PD30CTD02PAWE
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PD30-Serie mit Potenziometer und PointSpot-LED

Potenziometer auf der Rückseite

Reichweite/Lichttyp Kabelanschluss Steckeranschluss

NPN-Ausgang PNP-Ausgang NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

250 mm – Rotlicht PD30CNB25NAPS PD30CNB25PAPS PD30CNB25NAM5PS PD30CNB25PAM5PS

Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter

5 m – Rotlicht PD30CNP50NAPS PD30CNP50PAPS PD30CNP50NAM5PS PD30CNP50PAM5PS

PD30-Serie Zubehör

Optionales allgemeines Zubehör

Montagewinkel lang APD30-MB1

Montagewinkel kurz APD30-MB2

Optionales Zubehör für PD30-Sensoren mit Steckeranschluss

Steckverbinder M8, IP67 –  
gerade, 2 m Kabellänge CONE54NF-S2

Steckverbinder M8, IP67 –  
abgewinkelt, 2 m Kabellänge CONE54NF-A2
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